
Szerokość (m) 4.00/5.00 Podkład Flextex Plus Actionbac

Tekstura Wykładzina pętelkowa Skład runa Solution Dyed Nylon
(SDN)

Wygląd tekstura/wzór
/wykładzina dziecięca

Wzór powtarzający się
co L*W (cm)

Do użytku w
pomieszczeniach
mieszkalnych

- Do użytku w
pomieszczeniach
komercyjnych

Użytkowanie
intensywne: pokój
hotelowy, apartament
hotelowy, butik, sklep,
restauracja, sala
konferencyjna,
pomieszczenie
biurowe o dużym
natężeniu ruchu,
recepcja, schody

Wysokość runa (mm) 4.0 Całkowita grubość (mm)6.0

Waga runa (g/m2) 520 Waga całkowita (g/m2) 1630

Certyfikat PRODIS MXMATA_PRODIS.PDF Certyfikat CE MXMATA_CE.PDF

Podział (w calach) 1/10 Ilość punktów (na m2) 193500

Tłumienie hałasu (dB) 25 Odporność termiczna
(m2C°/W)

0.080

Standardowa długość
rolki (m)

30 Wymiary próbki (W x H
cm)

20X30

Uwaga dotycząca klasy
odporności ogniowej

Klejona do niepalnego
podłoża

Raport certyfikacji klasy
odporności ogniowej

16/1084

Klasyfikacja odporności
ogniowej

Cfl-s1 Nr pozwolenia DIBT

Usługa cięcia Tak Kolekcja wykładzin
kontraktowych

Tak

Raport klasyfikacji UPEC W rolce Kierunek ułożenia runa
na zewnątrz

Rodzaj podkładu

Cechy i właściwości produktu

MAXIMA 98



Rodzaj przędzy

DOP 1008#CG0011



Dostępna gama kolorystyczna

MAXIMA 12 MAXIMA 33 MAXIMA 37 MAXIMA 90 MAXIMA 45

MAXIMA 78 MAXIMA 97 MAXIMA 40 MAXIMA 99 MAXIMA 98
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