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EN  14041

 
DOP: 1011#IE00CL

textile floor covering
EN 1307

RV Alethea 14 32 43 79
ca 4m    

  ca. 196 x  ca. 295 cm

RV Celestia 15 32 43
ca 4m   

  ca. 196 x  ca. 190 cm

RV Ludmilla 15 73 92
ca 4m   

  ca. 50 cm

RV Coralia 15 73
ca 4m  

  ca. 98 x  ca. 95 cm

RV Louvinia 34 73
ca 4m  

  ca. 98 x  ca. 95 cm

RV Seraphina 43 92
ca 4m  

  ca. 196 x  ca. 190 cm

love vintage
1/10” structuurlus

100% polyamide IMPREL® 

rug
Action Back

poolhoogte
± 3 mm

totale hoogte
± 6 mm

poolgewicht
± 640 g/m2

totaal gewicht
± 1.711 g/m2

aantal noppen/m2

± 218 000

aanbevolen legwijze
• Universele fixeerlijm

lichtechtheid
≥ 5-6

waterechtheid
≥ 4-5

warmtedoorlaatweerst.
± 0,11 m² K/W

geluidsisolatie
± 22 dB

brandklasse
Cfl-s1 (EN 13501-1)

1/10” bouclé structuré 

100% polyamide IMPREL®

dossier
Action Back

hauteur du velours
± 3 mm

hauteur totale
± 6 mm

poids du velours
± 640 g/m2

poids total
± 1.711 g/m2

nombre de points/m2

± 218 000

pose préconisée
• Produit de maintien

résistance à la lumière
≥ 5-6

résistance à la lumière
≥ 4-5

résistance thermique
± 0,11 m² K/W

isolation aux bruits d’impact
± 22 dB	

classement feu
Cfl-s1 (EN 13501-1)

1/10” Strukturschlinge

100% Polyamid IMPREL®

rücken
Action Back

polhöhe
± 3 mm

gesamthöhe
± 6 mm

polgewicht
± 640 g/m2

gesamtgewicht
± 1.711 g/m2

noppen/m2

± 218 000

empfohlene verlegeart
• Universalfixierung

lichtechtheit
≥ 5-6

wasserechtheit
≥ 4-5

wärmedurchlasswiderst.
± 0,11 m² K/W

trittschalldämmung
± 22 dB

brandklasse
Cfl-s1 (EN 13501-1)

1/10” structured loop pile

100% polyamide IMPREL®

backing
Action Back

pile height
± 3 mm

total height
± 6 mm

pile weight
± 640 g/m2

total weight
± 1.711 g/m2

tuft density/m2

± 218 000

installation method
• Release bond

light fastness
≥ 5-6

water resistance
≥ 4-5

thermal resistance
± 0,11 m² K/W

sound insulation
± 22 dB

fire class
Cfl-s1 (EN 13501-1)
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